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о предпри тии «ВЗОР»
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ООО «ВЗОР» - предприятие, с 1994 года специализирующееся на разработке, 

производстве и сервисе приборов и вспомогательного оборудования для контро-

ля качества воды.

Полный научно-производственный цикл, включающий исследования, ОКР, 

производство, поставку и сервис продукции, позволяет ООО «ВЗОР» решать 

задачи различного уровня сложности в области аналитического контроля.

На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии

с ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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ООО «ВЗОР» предлагает современные решения «под ключ» в области организации 

мониторинга водно-химических режимов  – от предпроектного обследования до 

пуско-наладочных работ и обучения эксплуатирующего персонала.

На всех этапах взаимоотношений с Заказчиками работы выполняются с учетом их 

требований, в необходимом объеме и в согласованные сроки.

Наше предприятие является членом саморегулирующей организации «Объединение 

нижегородских строителей», имеет все необходимые разрешения на проведение 

проектных, монтажных, пуско-наладочных работ.
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www.vzornn.ru

о предпри тии «ВЗОР»

Технические консультации персонала Заказчиков, в том числе - выездные  
семинары на объектах Заказчиков.
Техническое сопровождение проектов с момента поступления запроса до запуска 
приборов в эксплуатацию, с дальнейшей  поддержкой в гарантийный и послега-
рантийный периоды.
Помощь в подборе аналогов зарубежных приборов из ассортиментной линейки 
приборов МАРК ®.
Обучающие семинары на производственной базе ООО «ВЗОР» для специалистов, 
обслуживающих приборы МАРК ®.
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МАРК-302М 

МАРК-303М 

МАРК-3010 

МАРК-302Т 

МАРК-303Т 

портативные 
(лабораторные):

МАРК-404 

МАРК-409 

МАРК-409Т

МАРК-409А 

стационарные:

Анализаторы 
растворенного кислорода



Удобство и точность измерения |
   .
    .

Три режима измерения |
 / .
 % .

 ° .
Минимум обслуживания |

       .
   .

Высококонтрастный LCD индикатор |

Низкое энергопотребление |
         .

 - 40 000 |

www.vzornn.ru 

анализатор растворенного 
кислорода МАРК-302М

    ( )    . 
  « » .  

  технические характеристики 

/

ø

ø

 

  требования к среде

   /   

базовый комплект дополнительно

24 24
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www.vzornn.ru 

анализатор растворенного
кислорода МАРК-303М

    ( )    .
  « » .  .

 

Удобство и точность измерения |
   .
    .

IP65 |         .
Электронный блокнот |

        
USB порт, программное обеспечение |

       .
Графический индикатор с подсветкой |

       .
Минимум обслуживания |

       .    .
Низкое энергопотребление |  6         . 
Создан для «полевых» измерений |       . 
Самодиагностика |     .

 - 40 000 |

            

24
  технические характеристики 

/

ø

ø

 

USB

  требования к среде

  /   

дополнительнобазовый комплект 

11 12

24
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анализатор растворенного  
кислорода МАРК-3010

     .

Удобство и точность измерения | 

/

.

НОВЫЙ высокостабильный  сенсор |

« »
Органический высококонтрастный светодиодный индикатор |

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Встроенный долговечный LiFePO4 аккумулятор | 

 

4 ÏÀÒÅÍÒÀ
íà òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ

базовый комплект  

 

  технические характеристики 

/

ø

  требования к среде

Наработка на отказ - 20 000 часов |

13 14

24



www.vzornn.ru 

анализатор растворенного  
кислорода МАРК-302Т

 .

 

 

Удобство и точность измерения |

Высококонтрастный LCD индикатор |

Низкое энергопотребление |

Наработка на отказ - 20 000 часов |

  технические характеристики 

/

ø

  требования к среде

 

дополнительно

 

базовый комплект 

15 16

24
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анализатор растворенного 
кислорода МАРК-303Т

 

 

 

 

 
 

Удобство и точность измерения |

Режимы измерения | 

IP65 | 

Энергонезависимый электронный блокнот |

USB порт, программное обеспечение в комплекте  | 

Графический индикатор с подсветкой |

Низкое энергопотреблени е | 

Создан для «оперативного» контроля |

 

Самодиагностика | 

Наработка на отказ - 20 000 часов  |  

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

ø

 

USB

  требования к среде

24
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анализатор растворенного 
кислорода МАРК-404

 

Шесть каналов |

Автоматическая термокомпенсация |

Градуировка по кислороду воздуха |

Сверхпрочная гидрофобная мембрана |

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точек измерения    

 1000 
Связь с внешними устройствами |

Высококонтрастный светодиодный экран |

Наработка на отказ - 20 000 часов |

дополнительнобазовый комплект 

48

  технические характеристики 

/

ø

  требования к среде

     /   

19 20
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анализатор растворенного 
кислорода МАРК-409

.

Два канала  |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |

 Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора  

Связь с внешними устройствами |

Прочный алюминиевый корпус IP65 | 

Графический индикатор с подсветкой |

Наработка на отказ - 40 000 часов |

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

 

  

 

 ·  

  требования к среде

24

21 22

48
месяцев



Удобство и точность измерения |

Высокостабильный  сенсор |

Два канала | 

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора | 

Связь с внешними устройствами | 

Гидропанель ГП 409 Т  |

.

дополнительно

 

базовый комплект 

4824

Наработка на отказ - 40 000 часов

  технические характеристики 

  

 ·  

  требования к среде

|

www.vzornn.ru

анализатор растворенного 
кислорода МАРК-409Т

23 24



www.vzornn.ru 

анализатор растворенного 
кислорода МАРК-409А

Уникальная, защищенная патентом конструкция датчика
 

|
 

 
 

 

 Связь с внешними устройствами

 

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

 

  

ø

· 
 
  
  требования к среде

 

2424

Наработка на отказ - 40 000 часов |

|
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МАРК-501 

МАРК-509 

МАРК-509А 

портативные 
(лабораторные):

стационарные:

Анализаторы
растворенного водорода



www.vzornn.ru 

анализатор растворенного 
водорода МАРК-501

 

Автоматические температурная и барокомпенсация | 
Три режима измерения |

Высококонтрастный LCD индикатор |
Низкое энергопотребление |

Оперативная градуировка с помощью штатного калибратора |

Наработка на отказ - 20 000 часов |

  технические характеристики 

/

ø 

  требования к среде

   /

дополнительно 

 

базовый комплект 

24

29 30
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анализатор растворенного 
водорода МАРК-509

Два канала | 

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |

 

Наработка на отказ - 40 000 часов

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии | 
от точки пробоотбора  

Связь с внешними устройствами |

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Графический индикатор с подсветкой |

дополнительно

  

базовый комплект 

  технические характеристики 

 

  

 ·  

  требования к среде

  

 

  
 

 

24 48

31 32
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анализатор растворенного
водорода МАРК-509А

. 

Уникальная, защищенная патентом конструкция датчика

 

|

 

  
 

 
 

дополнительно

 

базовый комплект 

  технические характеристики 

 

/  

 

ø

 · 

  требования к среде

2424

Наработка на отказ - 40 000 часов |

33 34



МАРК-603 

МАРК-602 

МАРК-602МП 

портативные 
(лабораторные):

стационарные:

МАРК-603/1 

МАРК-602Т 

МАРК-1102 

Кондуктометры-солемеры / 
концентратомеры



. 

w

к
w

о
w.v

н
zo

д
rnn

у
.ru

ктометр-солемер

МАРК-603 

Двойная автоматическая температурная компенсация (АТК) |
     « » .

     .

Проточно-погружной датчик из нержавеющей стали |
        .

    .

Электронный блокнот |
         . 

  
USB-порт, программное обеспечение  |

       .

Графический индикатор с подсветкой |

IP65 |         .

Низкое энергопотребление |  6         .

  (   )   
 

         

     

  

дополнительно

     

   6

   6

 

базовый комплект

 

    

 

   

   

технические характеристики

 /  
 

±(   æ)
±(   æ)

 /  
 

±(   )
±( 6  )

 ° ±

             æ     

     

  6 ø ø 6

 

USB

    
    
    (   )

требования к среде

 °

    

/
±( 6  )
±(  

24

Наработка на отказ - 20 000 часов |

37 38
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кондуктометр-солемер 
МАРК-603/1

  (   )   , 
  ( DS  

        
  .

Погружной датчик из нержавеющей стали |
     .
    .

Графический индикатор с подсветкой |
     .

IP65 |
        .

  
         

Электронный блокнот |
 

Низкое энергопотребление |
6 .

  

дополнительно

 

   

   

 

базовый комплект

 

 

   

технические характеристики

 / ±(   æ)

 / ±( 6  )

 ° ±

æ     

 

  6 ø 6

 

USB

    
    
    (   )

требования к среде

 °

±(
  

)

24

Наработка на отказ - 20 000 часов |

39 40
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кондуктометр-солемер 
МАРК-602

Два канала |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора 

Связь с внешними устройствами | 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Графический индикатор с подсветкой | 

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

 
 

æ )
æ )

 
 

      æ

 ·  

  требования к среде

24 48

Наработка на отказ - 40 000 часов |
41 42

Гидропанель (ГП-602, ГП-602-01,
ГП-602-02, ГП-602С)



www.vzornn.ru 

кондуктометр-солемер 
МАРК-602МП

 

4824

Два канала |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора 

Связь с внешними устройствами | 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Графический индикатор с подсветкой | 

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

/ æ)

/

                   æ

ø 

 ·  

  требования к среде

/

Наработка на отказ - 40 000 часов |

43 44
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кондуктометр-солемер  
МАРК-602Т

 

4824
« ».

.

Два  независимых канала измерения |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора 

Связь с внешними устройствами | 

  « » .

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

дополнительно

 

базовый комплект 

  технические характеристики 

/ æ)
æ)

/

                  æ

ø ø 

 ·  

  требования к среде

/

Наработка на отказ - 40 000 часов |
45 46
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кондуктометр/концентратомер
МАРК-1102

 

48

SO
.

Бесконтактный индуктивный датчик устойчивый к агрессивным средам |

Два канала |

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора 

Связь с внешними устройствами | 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Графический индикатор с подсветкой | 

Погружная, магистральная, проточная арматура |

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

/ æ)

SO

 æ

 ·  

  требования к среде

Наработка на отказ - 40 000 часов

24

|

47 48



МАРК-901 

МАРК-903 

МАРК-904 

портативные 
(лабораторные):

для проточных измерений
МАРК-901 

МАРК-902 

МАРК-902МП 

для проточных измерений

МАРК-9010 

МАРК-903 

стационарные

pH-метры



www.vzornn.ru 

pH-метр 
МАРК-901

 

Удобство и точность измерения |

Четыре режима измерения | 
 

Комбинированный или раздельные электроды | 

Высококонтрастный LCD индикатор |

Защитный кожух |

Низкое энергопотребление |

  
 

технические характеристики

 ±  

/  ±  

 °  ±

 

  

 

    
    
    (   )

требования к среде

 °      

      

  

дополнительно

   

  

   

 

   

 .6   .  

базовый комплект

 
 

   6 /
   

 6 /   /

   

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

24

Наработка на отказ - 20 000 часов |

51 52
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pH-метр 
МАРК-903

Удобство и точность измерения |

Четыре режима измерения |
 

Самодиагностика |

Энергонезависимый электронный блокнот |

USB порт, программное обеспечение |

Графический индикатор с подсветкой |

Защитный кожух |

IP65 
Низкое энергопотребление |

дополнительно

 

базовый комплект 

  /

  технические характеристики 

  

 

       

USB

  требования к среде

 

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

 - 20 000  |
53 54

24
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pH-метр
МАРК-901 для проточных измерений

 

 

 

 

 

Удобство и точность измерений |

Четыре режима измерения  | 
.

Измерение рН в проточном и погружном режимах | 

Высококонтрастный LCD индикатор |

Низкое энергопотребление  |

 дополнительно

 

 

базовый комплект 

  технические характеристики 

  
 

  требования к среде

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

24

Наработка на отказ - 20 000 часов |

55 56
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pH-метр
МАРК-903 для проточных измерений

 

 

 

 

 

Удобство и точность измерения |

Четыре режима измерения| .

Измерение рН в проточном и погружном режимах |

Самодиагностика |
Энергонезависимый электронный блокно т |

USB порт, программное обеспечение в комплект е |

Графический индикатор с подсветкой |

IP65 
Низкое энергопотреблени е|

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

24

Наработка на отказ - 20 000 часов |

дополнительно

 

базовый комплект 

/

/

 

  технические характеристики 

  

  

USB

  требования к среде
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pH-метр
МАРК-904

 

.

Удобство и точность измерения |

Четыре режима измерения| .

Самодиагностика |

Энергонезависимый электронный блокнот |

USB порт, программное обеспечение |

Графический индикатор с подсветкой |

 

дополнительнобазовый комплект 

   /

  технические характеристики 

 
 

 
 

USB

 

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

24

 

Наработка на отказ - 20 000 часов  |

59 60
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pH-метр
МАРК-902 / МАРК-902 А

 

Два канала |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания | 

«Активный» блок датчиков |

Связь с внешними устройствами | 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |  

Графический индикатор с подсветкой | 

 

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

48

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

  

   

 ·  

  требования к среде

*
 24

Наработка на отказ - 40 000 часов |

61 62
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pH-метр
МАРК-902МП

 

24
.

Два канала |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания | 

Универсальный магистрально-погружной «активный» блок датчиков |

Связь с внешними устройствами | 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |  

Графический индикатор с подсветкой | 

 

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

48
*

 

дополнительнобазовый комплект 

  технические характеристики 

  

 ·  

  требования к среде

Наработка на отказ - 40 000 часов |

63 64

5-60* (* в зависимости от типа применяемого электрода)



www.vzornn.ru

анализатор pH
МАРК-9010

 

24

Новый запатентованный способ измерения, не требующий градуировки

Отсутствие элементов, деградирующих в «сверхчистой» воде 

Удобство и точность измерения |  . 
. 

Связь с внешними устройствами |  / / .
 

Прочный алюминиевый корпус IP65 |  

.

Интеллектуальные алгоритмы обработки данных 

Графический сенсорный дисплей

 
48

 

  технические характеристики 

 
 

/ æ)

æ

 ·  

  требования к среде

/   
 

базовый комплект | 

| 

|
|

Наработка на отказ - 40 000 часов |

65 66



 

МАРК-1002 

МАРК-1002T 

МАРК-1002P 

Анализаторы 
натрия

стационарные:



www.vzornn.ru

анализатор натрия
МАРК-1002 / МАРК-1002P / МАРК-1002T

 

24

.

 

Два канала |

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания |
 

. . 
.

Градуировка по одному раствору 

«Активный» блок датчиков |

Связь с внешними устройствами |  / / .
 . MOD . 

   .

 
48

 

 

  технические характеристики 

/
 

) 

  ) 

 

  

® 

 ·  

  требования к среде

/  /  
 /

дополнительнобазовый комплект 

 

Наработка на отказ - 40 000 часов |

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

69 70



 МАРК-1202 

Анализаторы 
кремния



www.vzornn.ru

анализатор кремния 
МАРК-1202

 

 

 

 

 

Широкий диапазон измерения SiO  |
 
Возможность подключения до 6 пробоотборных линий |

Возможность измерения SiO  как в автоматическом режиме, 
так и в пробе, отобранной вручную |
Высокая стабильность и точность измерений |
Минимум обслуживания, низкая стоимость эксплуатации |
Возможность работы без замены реактивов до 3 месяцев. 
Реактивы отечественного производства.
Самодиагностика.

Связь с внешними устройствами | 
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS 485.  Протокол обмена MODBUS RTU.
Программируемые уставки типа «сухой контакт».

Наработка на отказ – не менее 40 0000 часов |

 

 
24

 

 

  технические характеристики 

/

 

дополнительнобазовый комплект 

73 74

24



  

МАРК-501 

Газоанализаторы

портативные 
(лабораторные):

МАРК-2010 
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газоанализатор
МАРК-501

Автоматические температурная и барокомпенсация
 
|

Три режима измерения

 

|

/ .

Высококонтрастный LCD индикатор

 

|

Низкое энергопотребление

 

|

 
Простая калибровка с помощью штатного калибратора |

Наработка на отказ - 20 000 часов |

24

  технические характеристики 

ø 

  требования к среде

   /

дополнительно 

 

базовый комплект 

/

77 78

Измерений концентраций объемной доли водорода в газовой среде, в том числе, сверхнизких.



 

www.vzornn.ru

газоанализатор
МАРК-2010

Уникальная, защищенная патентом, конструкция датчика |

 
24

 

 

базовый комплект  

 

  технические характеристики 

 

 

 

  требования к среде

Высокоточное измерение микроконцентраций кислорода |

Удобство эксплуатации |

Высококонтрастный светодиодный индикатор |

Корпус-кейс IP54 |

Встроенный долговечный аккумулятор |

Ремень для перевозки |

Наработка на отказ - 20 000 часов |

79 80



 УПП МАРК-01 мк 

вспомогательное
оборудование

ГП-409 / ГП-409Т

МАРК-3101 

ИОК D / d / L

ТО-290 / ТО-145 

ГП-602

ГП-902

ГП-1002



.

 .

 .

www.vzornn.ru

устройство подготовки пробы
МАРК-01мк

 

 
12

 

  технические характеристики

                         

/

 ·  

.

базовый комплект 

   
   

   •            •            •            •             •               •
   •            •            •            •             •               •

/     •            •            •            •             •               •
     •            •            •            •             •               •

    •            •            •            •             •               •
    •            •            •            •             •               •

      •            •            •            •             •               •
      •            •            •            •             •               •

    •            •            •            •             •               •
    •            •            •            •             •               •

дополнительно 

83 84
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теплообменник
ТО-290 / ТО-145

 

S

/

 
12

 

.

 

дополнительно

 

базовый комплект 

  

  технические характеристики 

 /   

          

  

параметры охлаждающей воды

  

/

ТО-290 ТО-145

85 86



ГП-602 

www.vzornn.ru

гидравлические устройства
ГП-409, МС-402М, МС-402М/1

  технические характеристики 

ГП-409Т/2

ГП 409Т/1,ГП 409Т/2, ГП-409Т/С

ГП-409Т/1

гидропанели
ГП-602/003, ГП-602/003-01, ГП-602/-003-02

Модуль 
стабилизации 
водного потока 
МС-402М/1

ГП-409Т/С 

  технические характеристики

гидропанели

ГП-409

Модуль 
стабилизации 
водного потока 
МС-402М

www.vzornn.ru

гидропанели
ГП-602, ГП-602-01, ГП-602-02, ГП-602С

87 88

Предварительная подготовка пробы (Н-катионирование)

Предварительная подготовка пробы (Н-катионирование)



www.vzornn.ru

гидропанели
ГП-902, ГП-902С

- .

  технические характеристики   технические характеристики 

гидропанели
ГП-1002, ГП-1002Т

89 90



www.vzornn.ru

модуль «сверхчистой» воды
МАРК-3101

24

колонки ионно-обменные
колонки ионно-обменные

   

D

44

 

D

44

ИОК D / d  / L и ИОК ПВХ D / d / L

91 92



габаритные и
присоединительные
размеры



габаритные и присоединительные размеры 
www.vzornn.ru

95 96



-409

11.03.000

-409 /1 -409 /2 -409 /

-402 -402 /1 -409 -409 -509

габаритные и присоединительные размеры 
www.vzornn.ru

97 98



-409  / -509

-025 / -2

-602-02-602

габаритные и присоединительные размеры 
www.vzornn.ru

99 100



габаритные и присоединительные размеры
www.vzornn.ru

-602/003

69.10.000 

-602/003-02

-3 , -003

-602

-003

 30.10.400 

-602

101 102

*по заказу резьба 1’



габаритные и присоединительные размеры 
www.vzornn.ru

-902

31.02.50031.02.400

-902

-902

-902

103 104



габаритные и присоединительные размеры
www.vzornn.ru

c

-902

c
Jumo (или аналог) 

43.22.700
-902

105 106



габаритные и присоединительные размеры
www.vzornn.ru

-1102/1
-1002, -1002 -

56.02.740
56.02.760

56.02.700

12
4

72

23
2

60,7

50
00

12
4

72

23
2

60,7

50
00

20
0.
..3

00
0

97

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/110
6

11
0

83

20
0.
..3

00
0

97

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/110
6

11
0

83

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

29
0

241

44
0

Ïîäà÷à
àíàëèçèðóåìîãî

ðàñòâîðà

Âûõîä
àíàëèçèðóåìîãî

ðàñòâîðà

Ôëàíåö PN10 DN20

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

29
0

241

44
0

Ïîäà÷à
àíàëèçèðóåìîãî

ðàñòâîðà

Âûõîä
àíàëèçèðóåìîãî

ðàñòâîðà

Ôëàíåö PN10 DN20

105

14
4 îòâ.

75

À

31

Ìàãèñòðàëüíûé òðóáîïðîâîä

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

67

20

51

68
70

31

116 min

105

14
4 îòâ.

75

À

31

Ìàãèñòðàëüíûé òðóáîïðîâîä

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

67

20

51

68
70

31

116 min

360

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

Òèïîðàçìåð ôëàíöà ñì. òàáëèöó 1

360

ÂÐ56.02.600 Áëîê äàò÷èêà ÁÄ-1102/1

Òèïîðàçìåð ôëàíöà ñì. òàáëèöó 1

Òèïîðàçìåð ôëàíöàÎáîçíà÷åíèå

Ôëàíåö 50-10-01-1-Â-12Õ18Í10Ò ÃÎÑÒ 33259ÂÐ56.02.800
Ôëàíåö 65-10-01-1-Â-12Õ18Í10Ò ÃÎÑÒ 33259ÂÐ56.02.810
Ôëàíåö 80-10-01-1-Â-12Õ18Í10Ò ÃÎÑÒ 33259ÂÐ56.02.820
Ôëàíåö 100-10-01-1-Â-12Õ18Í10Ò ÃÎÑÒ 33259ÂÐ56.02.830
Ôëàíåö 150-10-01-1-Â-12Õ18Í10Ò ÃÎÑÒ 33259ÂÐ56.02.840

Òàáëèöà 1Òàáëèöà 1

107 108



габаритные и присоединительные размеры
www.vzornn.ru

 2-6-

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНАМИ

109 110

МАРК-01 мк 7(32)/250



габаритные и присоединительные размеры
www.vzornn.ru

 " "

111 112



www.vzornn.ru

программное обеспечение 
МАРК-303, МАРК-603, МАРК-903  

 

xcel-

CAD CADA

OPC-

.

.

.

www.vzornn.ru

система мониторинга
водно-химичесикх ре имов

113 114



- .

www.vzornn.ru

комплексные поставки оборудовани
 

 

- .

-

дл  систем АХК ВХР

115 116



*в области измерения концентрации растворенного кислорода, водорода, проводимости, кремниевой кислоты и рН.

117



ООО "ВЗОР" 

Нижний Новгород

тел. 8 (831) 28-29-800 

8-800-100-23-22 (бесплатно по РФ)

market@vzor.nnov.ru

www.vzornn.ru


